
Автоматические котлы
5-7 дней работы
на одной загрузке

Полуавтоматические котлы
до 24 часов работы
на одной загрузке

Промышленные котлы 
для отопления помещений до 2500 м2

КОТЛ Ы № 1 И З Е В Р О П Ы

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС 

Пеллетные котлы
с авторозжигом и золоудалением
5-7 дней работы на одной загрузке

твердотопливные котлы 5 класса

Самые популярные европейские котлы от лидера из Польши



КОТЛ Ы № 1 И З Е В Р О П Ы

42 000
котлов DEFRO

продается каждый год

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КОТЛЫ В ЕВРОПЕ

Компания DEFRO основана в 1973 году и на сегодняшний день является крупнейшим производителем 
твердотопливных котлов в Европе. Например, в Польше DEFRO занимает 70 % рынка. 

Ежегодно на заводе в польском городе Стравчин производят более 42 000 котлов. Каждый день на это 
уходит по 80 тонн стали. 

Котлы производят только на одном заводе в Польше исключительно из европейской стали и 
комплектующих. Продукция DEFRO имеет высший 5 класс энергоэффективности и экологичности. 

45  лет 5 класс 28 стран 96 % № 1
в Европе в сфере
твердотопливных котлов

высший класс по
энергоэффективности

где есть 
представительства DEFRO

компания работает
с 1973 года

индекс удовлетворенности
клиентов DEFRO

Тысячи домов в России 

уже отапливаются 

котлами DEFRO



КОТЛ Ы № 1 И З Е В Р О П Ы
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ КОТЕЛ ДЛЯ УГЛЯ И ДРОВ

42 %
ЭКОНОМИЯ 

топлива

Полуавтоматический котел для дров и угля
DEFRO KDR PLUS 3A

ХИТ
4 года гарантии 
на герметичность теплообменника 
и 2 года на остальные элементы

КПД  82,2-83 %
сертифицирован в лаборатории

Высококачественная 
европейская котловая сталь 
P265GH толщиной от 6 мм

Основное топливо: уголь, дрова
Увеличенная камера сгорания для 
удобной загрузки длинных поленьев

Экономия за счет многоступенчатого
теплообменника с завихрителями
дымовых газов и экономичному
верхнему горению

Водонаполненные колосники 
для большей площади теплосъема

Удобная система очистки 
колосников от кокса и золы 
при нажатии на ножную педаль

12-36 часов горения
на одной загрузке топлива

Суперэкономия благодаря
алгоритму PID: объем воздуха в топке
дозируется на основе анализа
температуры дымовых газов

PID

Самый современный 
контроллер S3P с управлением 
двумя насосами: ЦО и ГВС

Многоточечная система 
нагнетания воздуха

S3P

Мощность Площадь
отопления

12 кВт
15 кВт
20 кВт
25 кВт
30 кВт
40 кВт
50 кВт

до 120 м�
до 150 м�
до 200 м�
до 250 м�
до 300 м�
до 400 м�
до 500 м�

Размеры
(Ширина х Глубина х Высота)

Вес

547 х  905  х 1515 мм
597 х  963  х 1569 мм
597 х 1080 х 1569 мм
647 х 1080 х 1569 мм
647 х 1088 х 1765 мм
747 х 1088 х 1916 мм
797 х 1088 х 2067 мм

251 кг
307 кг
355 кг
380 кг
420 кг
532 кг
626 кг

Экономичный полуавтоматический котел угля и 
длинных дров KDR PLUS 3A
Длительность горения на одной загрузке 12-36 часов

Увеличенная камера сгорания для удобной загрузки  
длинных поленьев и угля. Современная автоматика с 
датчиком дымовых газов для экономичного горения. 

Defro KDR Plus 3A
Defro KDR Plus 3A
Defro KDR Plus 3A
Defro KDR Plus 3A
Defro KDR Plus 3A
Defro KDR Plus 3A
Defro KDR Plus 3A

Модель

Прайс-лист




